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Armlehne

Stützstange mit 

Gestell

einer Schraube

Stützstange mit zwei Schrauben

Kopfstütze

Rückenlehne

Beinstütze

Stützstifte

AdapterFernbedienung
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FE H

Basis 1X

Schraubengruppe

Gestell I 1X

Sitzpolster 1X Stützstange I 2X Stützstifte 4X

Gestell II 1X Rückenlehne 1X

I

Armlehne 2X  

M

M8*70 4X

L

Fernbedienung 1X

K

Adapter 1X

N

M10*20 8X

O
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J

Motor 1X

P

1XM10M8 1X

G

 Stützstange II 2X
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M12+M14 1X
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Befestigen Sie die Stützstifte (#H) an der Basis(#A).
Befestigen Sie das Gestell I (#B) mit Schrauben (#N) an der Basis(#A).

Befestigen Sie den Motor (#J) mit den Schrauben vorinstalliert.

J

Es wäre einfacher, zuerst das obere 
Ende des Motors zu installieren.
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Verbinden Sie den Adapter (#K) und die Fernbedienung (#L) mit dem Motor (#J). 
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Befestigen Sie das Gestell II (#C) mit Schrauben (#N) am Gestell I (#B) .
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Verbinden Sie die Rückenlehne (#D) mit dem Sitzpolster (#E).

  Stecken Sie die Armlehnen (#I) hinein.



Befestigen Sie den Sitzpolster (#E) am Gestell II (#C) mit Schrauben (#M).

Befestigen Sie die Stützstangen I (#F) an der Rückenlehne 
und die Stützstangen II (#G) an der Beinstütze.
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Achten Sie auf die unterschiedliche 
Stützstange.
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